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CARACTERÍSTICAS
• Fácil y rápida instalación
• Programación sencilla e intuitiva
• Diseños compactos
• Nuevo modelo con WiFi para telegestión
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ANWO Termostátos Ambientales Programables Inteligentes

www.anwo.cl

Características Técnicas

00.084.40
NETATMO

STARK
PROGRAMABLE / SMART

3 x 1.5V x AAA  / 220 V
7~30
±0.5

230V / 4 A
COM / NA

83 x 83 x 22
SI 
NO
NO
SI 
SI 
SI 
SI 

DIARIA
ELECTRÓNICO

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación 
Rango de Temperatura           (°C)
Diferencial                                    (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipos de contactos
Dimensiones L/A/P                  (mm)
Pantalla 
Luz Piloto
Interruptor on/off
Función T° Reducida
Función anticongelamiento
Función bloqueo
Función vacaciones
Programación
Tipo sensor de temperatura

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación 
Rango de Temperatura           (°C)
Diferencial                                    (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipos de contactos
Dimensiones L/A/P                  (mm)
Pantalla 
Luz Piloto
Interruptor on/off
Función T° Reducida
Función anticongelamiento
Función bloqueo
Función vacaciones
Programación
Tipo sensor de temperatura

00.085.41
ANNA

PLUGWISE 
PROGRAMABLE / SMART

NO  / 220 V
5° - 50°

±0.5
230V / 5A
COM / NA
97 / 24,5

SI 
NO
NO
SI 
SI 
SI 
SI 

DIARIA
ELECTRÓNICO

Características Técnicas

Características Técnicas

00.084.32
WIFI PROGRAMABLE

ANWO
Programable
200 ~ 240Vac

5 ~ 35°C
0.5℃/1℃/1.5℃/2℃ Default 0.5℃

6(3)A/ 250Vac
COM / NO / NC
125.8 x 85 x 25

Si
No
No
Si
Si
Si
Si

Diaria
ELECTRÓNICO

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación 
Rango de Temperatura           (°C)
Diferencial                                    (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipos de contactos
Dimensiones L/A/P                  (mm)
Pantalla 
Luz Piloto
Interruptor on/off
Función T° Reducida
Función anticongelamiento
Función bloqueo
Función vacaciones
Programación
Tipo sensor de temperatura

Disponible desde Marzo de 2019



ANWO Termostátos Ambientales Programables

www.anwo.cl

Características Técnicas

00.084.04
A-TP3
ANWO

PROGRAMABLE
2 x 1.5V x AA

5~35
±1,5

230V / 3,5 A
COM / NA / NC
86 x 138 x 29,6

SI 
NO
SI
SI
SI
SI
SI

DIARIA (L-V/S-D)
ELECTRÓNICO

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación 
Rango de Temperatura           (°C)
Diferencial                                    (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipos de contactos
Dimensiones L/A/P                  (mm)
Pantalla 
Luz Piloto
Interruptor on/off
Función T° Reducida
Función anticongelamiento
Función bloqueo
Función vacaciones
Programación
Tipo sensor de temperatura

00.084.08N
ATP SCREEN NEGRO

ANWO
PROGRAMABLE

2 x AA x 1.5V
5 - 35

0,5
230V / 3.0 A

COM / NA / NC
90 x 90 x 32

SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI

DIARIA
ELECTRONICO

00.084.08S
ATP SCREEN GRIS

ANWO
PROGRAMABLE

2 x AA x 1.5V
5 - 35

0,5
230V / 3.0 A

COM / NA / NC
90 x 90 x 32

SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI

DIARIA
ELECTRONICO

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación
Rango Temperatura (°C)
Diferencial (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipo de contactos
Dimensiones L/A/P (mm)
Pantalla
Luz piloto
Interruptor On/off
Función T°reducida
Función Anticongelamiento
Función Bloqueo
Función Vacaciones
Programación
Tipo sensor de temperatura

Características Técnicas

Características Técnicas

00.084.31
ATP TOUCH

ANWO
PROGRAMABLE

2 x 1.5V x AA
5~35
±0,2

230V / 3A
COM / NA / NC
90 x 125 x 22

SI 
NO
SI
SI 
SI 
SI 
SI 

DIARIA
ELECTRÓNICO

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación 
Rango de Temperatura           (°C)
Diferencial                                    (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipos de contactos
Dimensiones L/A/P                  (mm)
Pantalla 
Luz Piloto
Interruptor on/off
Función T° Reducida
Función anticongelamiento
Función bloqueo
Función vacaciones
Programación
Tipo sensor de temperatura

Disponible desde Marzo de 2019



www.anwo.cl

ANWO Termostátos Ambientales Programables

Características TécnicasCaracterísticas Técnicas
00.050.48
MILUX  RF

WATTS 
PROGRAMABLE / RADIO

2 x 1.5V x AA
5~35
±0,2

230V / 2A
COM / NA / NC
87 x 125 x 34

SI 
NO
NO
SI 
SI 
SI 
SI 

DIARIA

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación 
Rango de Temperatura           (°C)
Diferencial                                    (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipos de contactos
Dimensiones L/A/P                  (mm)
Pantalla 
Luz Piloto
Interruptor on/off
Función T° Reducida
Función anticongelamiento
Función bloqueo
Función vacaciones
Programación

00.075.08
CM 927

HONEYWELL 
PROGRAMABLE / RADIO

2 x 1.5V x AA
5~35
±0,2

230V / 2A
COM / NA / NC
87 x 128 x 24

SI 
NO
NO
NO
SI 
NO
SI 

DIARIA

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación 
Rango de Temperatura           (°C)
Diferencial                                    (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipos de contactos
Dimensiones L/A/P                  (mm)
Pantalla 
Luz Piloto
Interruptor on/off
Función T° Reducida
Función anticongelamiento
Función bloqueo
Función vacaciones
Programación

Características Técnicas

00.075.04
CM 707

HONEYWELL 
PROGRAMABLE

2 x 1.5V x AA
5~35
±0,2

230V / 2A
COM / NA / NC
87 x 128 x 24

SI 
NO
NO
NO
SI 
NO
SI 

DIARIA
ELECTRÓNICO

Características Técnicas

00.084.01
A-TP1
ANWO

PROGRAMABLE
2 x 1.5V x AA

7~35
±1,5

230V / 2A
COM / NA / NC
89 x 143 x 36

SI 
NO
NO
NO
NO
NO
NO

DIARIA (L-V/S-D)
ELECTRÓNICO

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación 
Rango de Temperatura           (°C)
Diferencial                                    (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipos de contactos
Dimensiones L/A/P                  (mm)
Pantalla 
Luz Piloto
Interruptor on/off
Función T° Reducida
Función anticongelamiento
Función bloqueo
Función vacaciones
Programación
Tipo sensor de temperatura

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación 
Rango de Temperatura           (°C)
Diferencial                                    (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipos de contactos
Dimensiones L/A/P                  (mm)
Pantalla 
Luz Piloto
Interruptor on/off
Función T° Reducida
Función anticongelamiento
Función bloqueo
Función vacaciones
Programación
Tipo sensor de temperatura

Características TécnicasCaracterísticas Técnicas

00.084.15
FLORENCIA

ANWO
PROGRAMABLE

2 x 1.5V x AA
5~35
±1,5

230V / 3,5A
COM / NA / NC
86 x 138 x 27

SI 
NO
NO
NO
NO
NO
NO

DIARIA
ELECTRÓNICO

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación 
Rango de Temperatura           (°C)
Diferencial                                    (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipos de contactos
Dimensiones L/A/P                  (mm)
Pantalla 
Luz Piloto
Interruptor on/off
Función T° Reducida
Función anticongelamiento
Función bloqueo
Función vacaciones
Programación
Tipo sensor de temperatura

00.050.46
MILUX
WATTS 

PROGRAMABLE
2 x 1.5V x AA

5~35
±0,2

230V / 2A
COM / NA / NC
87 x 125 x 34

SI 
NO
NO
SI 
SI 
SI 
SI 

DIARIA
ELECTRÓNICO

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación 
Rango de Temperatura           (°C)
Diferencial                                    (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipos de contactos
Dimensiones L/A/P                  (mm)
Pantalla 
Luz Piloto
Interruptor on/off
Función T° Reducida
Función anticongelamiento
Función bloqueo
Función vacaciones
Programación
Tipo sensor de temperatura



www.anwo.cl

ANWO Termostátos Ambientales Simples

Características Técnicas Características Técnicas
00.084.07

A-TSLP/INT
ANWO

SIMPLE
NO

0~30
±1

230V / 5A
COM / NA / NC

70 x 70 x 38
NO
SI 
SI 

DIAFRAGMA

00.075.01
A-TSLP/INT

ANWO
SIMPLE

NO
0~30

±1
230V / 5A

COM / NA / NC
70 x 70 x 38

NO
SI 
SI 

DIAFRAGMA

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación 
Rango de Temperatura           (°C)
Diferencial (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipos de contactos
Dimensiones L/A/P              (mm)
Pantalla 
Luz Piloto
Interruptor on/off
Tipo sensor de temperatura

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación 
Rango de Temperatura           (°C)
Diferencial (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipos de contactos
Dimensiones L/A/P               (mm)
Pantalla 
Luz Piloto
Interruptor on/off
Tipo sensor de temperatura

Características Técnicas

00.082.11
ATS -TOUCH

ANWO
SIMPLE

2 x 1.5V x AA
5~50
±0,5

230V / 5A
COM / NA / NC
90 x 125 x 22

SI 
NO
SI 

ELECTRÓNICO

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación 
Rango de Temperatura           (°C)
Diferencial (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipos de contactos
Dimensiones L/A/P (mm)
Pantalla 
Luz Piloto
Interruptor on/off
Tipo sensor de temperatura

00.082.12N
ATS SCREEN NEGRO

ANWO
SIMPLE

2 x AA x 1.5V
5 - 35

0,5
230V / 3.0 A

COM / NA / NC
90 x 90 x 32

SI
NO
SI

ELECTRONICO

00.082.12S
ATS SCREEN GRIS

ANWO
SIMPLE

2 x AA x 1.5V
5 - 35

0,5
230V / 3.0 A

COM / NA / NC
90 x 90 x 32

SI
NO
SI

ELECTRONICO

Características Técnicas

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación
Rango Temperatura (°C)
Diferencial (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipo de contactos
Dimensiones L/A/P (mm)
Pantalla
Luz piloto
Interruptor On/off
Tipo sensor de temperatura

Disponible desde Marzo de 2019



Características Técnicas
00.084.06

A-TSLP 
ANWO

SIMPLE
NO

0~30
±1

230V / 5A
COM / NA / NC

70 x 70 x 38
NO
SI 
NO

DIAFRAGMA

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación 
Rango de Temperatura           (°C)
Diferencial (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipos de contactos
Dimensiones L/A/P (mm)
Pantalla 
Luz Piloto
Interruptor on/off
Tipo sensor de temperatura

Características Técnicas
00.084.05

A - TS1
ANWO

SIMPLE
NO

0~30
±1

230V / 5A
COM / NA / NC

70 x 70 x 38
NO
NO
NO

DIAFRAGMA

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación 
Rango de Temperatura           (°C)
Diferencial (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipos de contactos
Dimensiones L/A/P (mm)
Pantalla 
Luz Piloto
Interruptor on/off
Tipo sensor de temperatura

ANWO Termostátos Ambientales Simples

Características Técnicas
00.075.03
T4360 B

HONEYWELL 
SIMPLE

NO
10~30

±1
230V / 5A

COM / NA / NC
82 x 82 x 35

NO
SI 
SI 

DIAFRAGMA

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación 
Rango de Temperatura           (°C)
Diferencial (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipos de contactos
Dimensiones L/A/P (mm)
Pantalla 
Luz Piloto
Interruptor on/off
Tipo sensor de temperatura

Características Técnicas
00.084.005
TH-72811B

ANWO
SIMPLE

2 x 1.5V x AAA
5~30
±1

230V / 5A
COM / NA / NC

73 x 73 x 28
SI 
NO
NO

ELECTRÓNICO

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación 
Rango de Temperatura           (°C)
Diferencial (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipos de contactos
Dimensiones L/A/P (mm)
Pantalla 
Luz Piloto
Interruptor on/off
Tipo sensor de temperatura

Características Técnicas

00.084.00
TH-7281SA

ANWO
SIMPLE

2 x 1.5V x AAA
5~30
±1

230V / 5A
COM / NA / NC

73 x 73 x 28
SI 
NO
SI 

ELECTRÓNICO

Código
Modelo
Marca
Tipo
Alimentación 
Rango de Temperatura           (°C)
Diferencial (°C)
Capacidad Eléctrica de contacto
Tipos de contactos
Dimensiones L/A/P (mm)
Pantalla 
Luz Piloto
Interruptor on/off
Tipo sensor de temperatura




