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Wi-Fi

CARACTERÍSTICAS
•Calefactor eléctrico ultradelgado
•Diseño moderno y funcional
•Control inteligente con dos niveles de potencia
•Disponible con monitoreo y control vía WiFi



La compañía no asume ninguna responsabilidad por cualquier posible error en los contenidos y se reserva el derecho de realizar cambios en los productos, debido a requerimientos técnicos o comerciales, sin previo aviso.

500/1000W

600 x 90 x 380 760 x 90 x 380 920 x 90 x 380

220-240V, 50HZ
Pantalla Digital LED

Temporizador Semanal
Ajustable por Usuario

IP24 
Sobreprotección de recalentamiento

Con control remoto
Resistencia en aluminio en forma de X

A muro o piso (incluye accesorios + ruedas)
 Sistema WIFI + APP

750/1500W 1000/2000W 
HOM1000PWF HOM1500PWF HOM2000PWFModelo

2 Niveles de Potencia
Voltaje
Pantalla
Regulación Horaria
Control T˚
Protección Eléctrica
Protección T˚
Control Remoto
Elemento Calefactor
Montaje
Wifi APP
Dimensiones (mm)

CARACTERÍSTICAS
•Moderno y funcional diseño
•Disponible en 3 capacidades (1000w /1500w /2000w)
•Posibilidad de montaje a muro (Acesorios incluidos)
•Panel digital LED con programación horaria semanal
•Incluyen conexión a WiFi con APP

PANEL DIGITAL LED
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCARGA AQUÍ APP

Wi-Fi


